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2. BT HLAE






2. 技術規格
2.1. 20KVA ~ 60KVA UPS三相輸入/三相輸出
	KVA
	20
	30
	40
	50
	60


整流器
	輸入電壓
	380VY / 400VY / 415VY (特殊電源輸入可訂製)

	輸入電壓範圍
	+ / -20 %

	輸入頻率
	50 / 60 Hz +/- 7%

	輸入功率因數
	0.8

	正常輸入電流(A)
	36
	54
	72
	90
	108

	最大輸入電流(A)
	45
	68
	90
	113
	136

	軟啟動
	15% - 100% : 15 sec

	效率
	99%

	穩壓率
	1%

	限電流(A)
	54
	81
	108
	135
	162

	漣波電壓
	0.5%


電池
	電池種類
	鉛酸/鎳鎘

	電池容量
	174 / 271

	電壓範圍
	295 – 410VDC / 285-415VDC

	最大充電電流 (ADC)
	10
	15
	20
	25
	30

	電池低電壓
	320VDC / 305VDC

	電池停止電壓
	295VDC / 285VDC

	均充電電壓
	402VDC / 415VDC

	浮充電電壓
	390VDC / 410VDC


	KVA
	20
	30
	40
	50
	60


逆變器
	直流輸入範圍
	285 – 415VDC

	波形
	正弦波

	輸出電壓
	380 / 400 / 415VY (特殊電源或雙電源輸出可訂製)

	輸出功率因數
	0.8

	100%負載穩壓率 
	+ / - 1 %

	鎖相頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	輸出頻率
(正常開機情況)
	50 / 60 Hz + / - 0.1 Hz

	100%不平衡負載:移相 
	120°+ / - 0.5°

	電壓總諧波失真(線性負載)
	< 5 %

	超載狀態
	- <110%
	連續

	
	- 110 – 125%
	15 min

	
	- 125 – 150%
	10 min

	
	- > 150%
	60 sec

	100% 負載效率
	93%
	93%
	93.5%
	93.5%
	94%

	最大輸出保護電流(A)
	87
	130
	174
	218
	260


靜態開關
	電壓範圍
	173 – 277 VAC (LINE TO NEUTRAL)

	頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	效率
	99.5%

	轉換時間：

	市電-> 逆變器
	0 ms

	逆變器-> 市電
	0 ms

	超載狀態
	- 100%
	30 sec

	
	- 300%
	1 sec

	輸出電壓隔離
	YES


	KVA
	20
	30
	40
	50
	60


整機特性
	整機效率
	91%
	91%
	91.5%
	92%
	92%

	工作環境：

	溫度
	0 – 40℃ ( 32 – 104℉ )

	濕度(20℃時)
	0% - 90% (不凝結)

	高度
	<1500 M 海平面以上

	最大熱釋放 (KW)
	1.3
	1.9
	2.6
	3
	3.5

	重量(Kg)
	300
	400
	480
	550
	680

	外觀：

	高度(mm)
	1600

	寬度(mm)
	550

	長度(mm)
	800

	噪音
	< 65 dBA (離箱體正面一米處)

	標準規範：

	輻射雜訊
	經商檢局檢驗合格 (檢磁3912A194) , 符合EN50091-1,-2

	- FCC CLASS A
	符合

	保護電路：

	短路保護
	整流器，備用電源，旁路開關

	雷擊保護
	MOV

	EMC 濾波
	輸入&輸出

	電源隔離
	輸入&輸出之間

	LCD資料顯示
	YES

	狀態&警告：

	- LED,LCD,蜂鳴器
	YES

	乾接點
	YES

	電池啟動
	YES


☆上述規格有改變時，不再另行告知。

2.2. 80KVA ~ 160KVA UPS三相輸入/三相輸出
	KVA
	80
	100
	120
	160


整流器
	輸入電壓
	380VY / 400VY / 415VY (特殊電源輸入可訂製)

	輸入電壓範圍
	+ / -20 %

	輸入頻率
	50 / 60 Hz +/- 7%

	輸入功率因數
	0.8

	正常輸入電流(A)
	144
	180
	216
	288

	最大輸入電流(A)
	180
	225
	270
	360

	軟啟動
	15% - 100% : 15 sec

	效率
	99%

	穩壓率
	1%

	限電流(A)
	216
	270
	324
	432

	漣波電壓
	0.5%


電池
	電池種類
	鉛酸/鎳鎘

	電池容量
	174 / 271

	電壓範圍
	295 – 410VDC / 285-415VDC

	最大充電電流 (ADC)
	40
	50
	60
	80

	電池低電壓
	320VDC / 305VDC

	電池停止電壓
	295VDC / 285VDC

	均充電電壓
	402VDC / 415VDC

	浮充電電流
	390VDC / 410VDC


	KVA
	80
	100
	120
	160


逆變器
	直流輸入範圍
	285 – 415VDC

	波形
	正弦波

	輸出電壓
	380 / 400 / 415VY (特殊電源或雙電源輸出可訂製)

	輸出功率因數
	0.8

	100%負載穩壓率
	+ / - 1 %

	鎖相頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	輸出頻率
(正常開機情況)
	50 / 60 Hz + / - 0.1 Hz

	100%不平衡負載:移相
	120° + / - 0.5°

	電壓總諧波失真(線性負載)
	< 5 %

	超載狀態
	- <110%
	連續

	
	- 110 – 125%
	15 min

	
	- 125 – 150%
	10 min

	
	- > 150%
	60 sec

	100% 負載效率
	94.5%
	94.5%
	95%
	95%

	最大輸出保護電流(A)
	348
	432
	520
	693


靜態開關
	電壓範圍
	173 – 277 VAC (LINE TO NEUTRAL)

	頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	效率
	99.5%

	轉換時間：

	市電->逆變器
	0 ms

	逆變器->市電
	0 ms

	負載狀態
	- 100%
	30 sec

	
	- 300%
	1 sec

	隔離輸出
	YES


	KVA
	80
	100
	120
	160


整機特性
	整機效率
	92.5%
	92.5%
	93%
	93%

	工作環境：

	溫度
	0 - 40℃ ( 32 - 104℉ )

	濕度(20℃時)
	0% - 90% (不凝結)

	高度
	<1500 M 海平面以上

	最大熱釋放 (KW)
	4.6
	5.4
	6.5
	8.7

	重量
	820
	950
	1180
	1450

	外觀：

	高度(mm)
	1600

	長度(mm)
	1100

	寬度(mm)
	800

	噪音
	< 67 dBA (離箱體正面一米處)

	規範：

	輻射雜訊
	經商檢局檢驗合格 (檢磁3912A194) , 符合EN50091-1,-2

	-FCC CLASS A
	符合

	保護電路：

	短路保護
	整流器，備用電源，旁路開關

	雷擊保護
	MOV

	EMC 濾波
	輸入&輸出

	隔離輸出
	輸入&輸出之間

	LCD資料顯示
	YES

	指示&警告：

	LED，LCD，蜂鳴器
	YES

	乾接點
	YES

	電池啟動
	YES


☆上述規格有改變時，不再另行告知。
2.3. 20KVA ~ 50KVA UPS三相輸入/單相輸出
	KVA
	20
	30
	40
	50


整流器
	輸入電壓
	380VY / 400VY / 415VY (特殊電源輸入可訂製)

	輸入電壓範圍
	+ / -20 %

	輸入頻率
	50 / 60 Hz +/- 7%

	輸入功率因數
	0.8

	正常輸入電流(A)
	36
	54
	72
	90

	最大輸入電流(A)
	45
	68
	90
	113

	軟啟動
	15% - 100% : 15 sec

	效率
	99%

	穩壓率
	1%

	限電流(A)
	54
	81
	108
	135

	漣波電壓
	0.5%


電池
	電池種類
	鉛酸/鎳鎘

	電池容量
	174 / 271

	電壓範圍
	295 – 410VDC / 285-415VDC

	最大充電電流 (ADC)
	10
	15
	20
	25

	電池低電壓
	320VDC / 305VDC

	電池停止電壓
	295VDC / 285VDC

	均充電電壓
	402VDC / 415VDC

	浮充電電壓
	390VDC / 410VDC


	KVA
	20
	30
	40
	50


逆變器
	直流輸入範圍
	285 – 415VDC

	波形
	正弦波

	輸出電壓
	220 / 230 / 240V (特殊電源或雙電源輸出可訂製)

	輸出功率因數
	0.8

	100%負載穩壓率
	+ / - 1 %

	鎖相頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	輸出頻率
(正常開機情況)
	50 / 60 Hz + / - 0.1 Hz

	100%不平衡負載:移相
	120°+ / - 0.5°

	電壓總諧波失真(非線性負載)
	< 5 %

	超載狀態
	- <110%
	連續

	
	- 110 – 125%
	15 min

	
	- 125 – 150%
	10 min

	
	- > 150%
	60 sec

	100% 負載效率
	93%
	93%
	93.5%
	93.5%

	最大輸出保護電流(A)
	260
	390
	520
	650


靜態開關
	電壓範圍
	173 – 277 VAC (LINE TO NEUTRAL)

	頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	效率
	99.5%

	轉換時間：

	市電->逆變器
	0 ms

	逆變器->市電
	0 ms

	負載狀態
	- 100%
	30 sec

	
	- 300%
	1 sec

	隔離輸出
	YES


	KVA
	20
	30
	40
	50


整機特性
	整機效率
	91%
	91%
	91.5%
	92%

	工作環境：

	溫度
	0 - 40℃ ( 32 - 104℉ )

	濕度(20℃時)
	0% - 90% (不凝結 )

	高度
	<1500 M 海平面以上

	最大熱釋放 (KW)
	1.3
	1.9
	2.6
	3

	重量
	300
	400
	480
	550

	外觀：

	高度(mm)
	1600

	長度(mm)
	550

	寬度(mm)
	800

	噪音
	< 65 dBA (離箱體正面一米處)

	規範：

	輻射雜訊
	經商檢局檢驗合格 (檢磁3912A194) , 符合EN50091-1,-2

	-FCC CLASS A
	符合

	保護電路：

	短路保護
	整流器，備用電源，旁路開關

	雷擊保護
	MOV

	EMC 濾波
	輸入&輸出

	輸出隔離
	輸入&輸出之間 

	LCD資料顯示
	YES

	指示&警告：

	LED，LCD，蜂鳴器
	YES

	乾接點
	YES

	電池啟動
	YES


☆上述規格有改變時，不再另行告知。

2.4. 200KVA ~320KVA UPS三相輸入/三相輸出
	KVA
	200
	240
	300
	320


整流器
	輸入電壓
	380VY / 400VY / 415VY (特殊電源輸入可訂製)

	輸入電壓範圍
	+ / -20 %

	輸入頻率
	50 / 60 Hz +/- 7%

	輸入功率因數
	0.8

	正常輸入電流(A)
	350
	420
	525
	560

	最大輸入電流(A)
	437
	525
	656
	700

	軟啟動
	15% - 100% : 15 sec

	效率
	99%

	穩壓率
	1%

	限電流(A)
	525
	630
	788
	840

	漣波電壓
	0.5%


電池
	電池種類
	鉛酸/鎳鎘

	電池容量
	174 / 271

	電壓範圍
	295 – 410VDC / 285-415VDC

	最大充電電流 (ADC)
	100
	120
	150
	160

	電池低電壓
	320VDC / 305VDC

	電池停止電壓
	295VDC / 285VDC

	均充電電壓
	402VDC / 415VDC

	浮充電電流
	390VDC / 410VDC


	KVA
	200
	240
	300
	320


逆變器
	直流輸入範圍
	285 – 415VDC

	波形
	正弦波

	輸出電壓
	380 / 400 / 415VY (特殊電源或雙電源輸出可訂製)

	輸出功率因數
	0.8

	100%負載穩壓率
	+ / - 1 %

	鎖相頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	輸出頻率
(正常開機情況)
	50 / 60 Hz + / - 0.1 Hz

	100%不平衡負載:移相
	120°+ / - 0.5°

	電壓總諧波失真(線性負載)
	< 5 %

	超載狀態
	- <110%
	連續

	
	- 110 – 125%
	15 min

	
	- 125 – 150%
	10 min

	
	- > 150%
	60 sec

	100% 負載效率
	95%
	95%
	95%
	95%

	最大輸出保護電流(A)
	800
	1000
	1250
	1300


靜態開關
	電壓範圍
	173 – 277 VAC (LINE TO NEUTRAL)

	頻率範圍
	45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

	效率
	99.5%

	轉換時間：

	市電->逆變器
	0 ms

	逆變器->市電
	0 ms

	負載狀態
	- 100%
	30 sec

	
	- 300%
	1 sec

	隔離輸出
	YES


	KVA
	200
	240
	300
	320


整機特性
	整機效率
	93%
	93%
	93%
	93%

	工作環境：

	溫度
	0 - 40℃ ( 32 - 104℉ )

	濕度
	0% - 90% (不凝結)

	高度
	<1500 M 海平面以上

	最大熱釋放 (KW)
	11.5
	13
	16.3
	17.4

	重量
	2500
	2700
	3000
	3100

	外觀：

	高度(mm)
	1600

	長度(mm)
	2200

	寬度(mm)
	800

	噪音
	< 67 dBA (離箱體正面一米處)

	規範：

	輻射雜訊
	經商檢局檢驗合格 (檢磁3912A194) , 符合EN50091-1,-2

	-FCC CLASS A
	符合

	保護電路：

	短路保護
	整流器，備用電源，旁路開關

	雷擊保護
	MOV

	EMC 濾波
	輸入&輸出

	隔離輸出
	輸入&輸出之間

	LCD資料顯示
	YES

	指示&警告：

	LED，LCD，蜂鳴器
	YES

	乾接點
	YES

	電池啟動
	YES


☆上述規格有改變時，不再另行告知。
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