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6. 介面連接方式

3R 電路板所連接的介面如下圖所示:
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6.1. 乾接點

乾接點使用八個端子來連接，這些端子在正常情況下是開路的，當有情況發生時，這些端子會被接通(短路)，這些乾接點的最大額定工作電壓範圍是16A/250VAC(16A/30VDC)。下列介紹各點狀態︰

INVON- 當有短路情形，逆變器是啟動;當開路時逆變器是切斷。

OVL- 當有短路情形，UPS是超載狀態。

FAULT- 當有短路情況時，UPS是故障狀態，像高直流電壓鎖機、短路現象、保險絲斷掉/溫度異常、超載鎖機、緊急停機情形、逆變器異常現象、旁路開關啟動鎖機、重置開關啟動(切斷開關)，經過30秒故障狀態自動消除。

SS- 當有短路情形時，靜態開關轉換由逆變器供應輸出負載;當在開路的情況時，靜態開關轉換備用電源供應輸出負載(因為兩組靜態開關不可能同時開啟)。

BYPASS- 當有短路情形時，維護旁路無熔絲開關是啟動;當在開路情形時，維護旁路無熔絲開關是切斷。

BACK-UP- 當有短路情形時，是在停電狀態，逆變器從電池得到電能供應給輸出負載。

BATL- 當有短路情形時，逆變器從電池得到電能供應給輸出負載，並且電池電能已耗盡。

COM- 這個接點是將上述訊號OR的結果，若有上述任一訊號接點被短路，這個接點便亦會短路，這個信號要連接SWR2，請看下圖。
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6.2. 外部關機模式(緊急停止開關)

外部關機模式是以兩對CNR16端子運作，執行內部光藕合電路需要10mA，當有緊急情況發生，使用者可以利用這個端子來緊急關機，像有火災情形，短路現象..等。

6.3. DB9連接方式

四個RS-485和一個RS-232提供更複雜的傳送模組，每一個接點都要有一個特別的外部模式，一般而言，RS-485做為遠距離傳送而RS-232做短距離(10米內)傳送用，下列介紹僅為本機一般通信模組連接方式，可在再依實際之傳送狀況再做搭配調整︰

CNR21 (RS-232) ( 可接選配UPSCOM-電腦監控軟體、SNMP卡
CNR9 (RS-485) ( 可接選配DCMAN-電池監控模組
CNR10 (RS-485) ( 可接選配UPSCAN-遠端監控
CNR12,13,14,15,17,18,19 (RS-485) ( 可接選配UPSCALL-自動叫修模組

CNR11  ( 供 RS-485轉 RS-232用
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