[image: image1.jpg]THREE PHASE UPS

5.LCD #a-r~






5. LCD顯示
LCD比LED不僅可以顯示更多的訊息，且其畫面顯示也較清楚且更容易閱讀資料，LCD內有背光LED，因此在上移∕下移∕確認鍵三按鍵，三分鐘後不被碰觸，CPU將自動切斷背光LED電源，如此可以延長背光LED的使用壽命。當然假如上移∕下移∕確認鍵任何一按鍵連續被碰觸，背光LED將會持續亮著。我們現在從LCD的首頁開始介紹，這個畫面被設定在系統最上層。
5.1. 第0頁 - 主畫面
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第一列會顯示歡迎辭，這些歡迎辭在工廠就設定完成或由代理商設定，不建議更改第一列歡迎辭。第二列會顯示機型參數編號(P/N)、序號(S/N)和確認編號(ID)。第三列會顯示UPS的容量KVA的大小、輸入電壓、頻率範圍和輸出電壓、頻率範圍。更改第二列機型編號，將會自動更改第三列的顯示內容(依據UPS正確的機型編號，CPU內部自動設定內容)。

警告︰不要任意更改機型參數編號，因為一些參數會隨著機型編號的調換而改變。

為了維修人員的方便和UPS的售後服務，產品序號是由工廠來設定並且記錄下來。當要連接下一台UPS時，確認編號才被設定;每一台UPS必須有個別獨立的號碼來辨識自己，當要安裝時由技術人員來設定安裝。第四列顯示UPS現在時間(年、月、日、星期、小時、分鐘和上下午)，當有不正常情況發生，使用者可以參考歷史資料中記載的資料和時間來查看問題發生的原因。任意碰觸上移∕下移∕確認鍵，LCD將更改另一畫面到第1頁。
5.2. 第1頁 - 選擇畫面
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這是一個可選擇性的畫面，使用者可以利用游標(→)移動來選擇想要看的UPS資料，使用者亦可依當時情況來更改UPS的設定，像逆變器開∕關、蜂鳴器開∕關、更改時間和參數設定..等。游標可以利用上移(↑)鍵往上移動，或下移(↓)鍵往下移動來選擇想要查看的資料，選擇確定後按下確認(←┘)鍵就可以更改畫面到游標所選擇的畫面。假如選擇到<PARAMETER SET>(輸入密碼)項目，LCD就會跳到輸入密碼的畫面(請看下圖所示)，並且要求使用者輸入密碼。
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密碼是一個四位元數位，可以利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵來選擇正確數位，選擇數位確定後按下確認(←┘)鍵。假如沒有輸入正確密碼，畫面將一直持停留在要求輸入密碼狀態，當執行密碼錯誤三次，畫面自動跳到第0頁主畫面。在<PARAMETER SET>(密碼輸入)畫面輸入正確密碼後，就允許執行第12頁其他畫面設定。使用者請勿任意來更改設定，使用者若有需要請找維修人員來更改設定，或者由專業代理商來更改設定。

假如選擇<EXIT>離開(游標指示處字體會閃爍著)，畫面會自動跳回到第0頁。
5.3. 第2頁 - 狀態∕警告畫面
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當從第1頁選擇畫面選擇<STATUS∕WARN∕FAULT>功能時，畫面自動跳至警告畫面(如上圖顯示畫面)，畫面左邊會顯示整流器、逆變器、和靜態開關現在狀態，畫面右邊則顯示警告狀態或一些故障情形。

在正常狀態下LCD畫面顯示如上圖所示。當有不正常情況發生時，開頭的<WARNING>(警告)畫面的下一列就會有狀態顯示;假如有發生更重大的故障，開頭警告狀態就會被故障狀態取代，開頭<WARNING>警告狀態就會更改為<FAULT>故障狀態，例如有輸出短路現象發生，這個畫面就會顯示如下︰
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當CPU發現有短路現象時，逆變器會自動關閉以防止無熔絲開關因短路的現象而跳脫或造成其他的傷害，而此時靜態開關也會停留在逆變器狀態(不會轉換到備用電源)。

下列介紹所有顯示警告狀態(狀態顯示排列順序有優先權，先從最優先權開始):

1st row : BYPASS ON / RECT AC FAIL / RECTIFIER PHASE    ERROR /RESERVE FREQ. ERROR 

2nd row : 170% OVERLOAD / 150% OVERLOAD/125%OVERLOAD / 110% OVERLOAD

3rd row : BATTERY LOW STOP / BATTERY LOW / BATTERY BAD / BATTERY GND FAULT / BATTERY TESTING
下列介紹所有顯示故障狀態︰

1st row : HIGH DC SHUTDOWN

2nd row : SHORT CIRCUIT! / FUSE/OVERHEAT / OVERLOAD SHUTDOWN / EMERGENT STOP / INVERTER ABNORMAL

3rd row : BYPASS ON SHUTDOWN

當在這個畫面顯示時，上移(↑)鍵或下移(↓)鍵是不會有作用的，當按下確認(←┘)鍵畫面會自動回到第1頁選擇畫面。
5.4. 第3頁 - 現況資料畫面
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當從第1頁選擇畫面選擇<REAL TIME DATA>現況資料畫面時，畫面會自動跳至現況資料畫面(如上圖所顯示畫面)，游標可以利用上移(↑)鍵往上移動，或利用下移(↓)鍵往下移動來選擇想要查看的資料，選擇確定後按下確認(←┘)鍵就可以更改畫面到游標所選擇的畫面，像整流器資料、備用電源資料、輸出資料、其他資料..等。 

假如選擇<EXIT>離開(游標指示處字體會閃爍著)，畫面將回到第1頁-選擇畫面。
5.5. 第4頁-歷史資料畫面
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當從第1頁選擇畫面選擇 <HISTORICAL DATA> 歷史資料畫面，畫面會自動跳至歷史資料顯示畫面(如上圖所顯示畫面)，當有不正常狀態發生，這些狀態被儲存在EEPROM裏並且能從這個畫面顯示出來。當在異常情況發生，時間和狀態會同時被記錄和顯示，可以讓使用者或維修人員方便瞭解UPS最後發生情況。一個EEPROM可以記錄77筆資料，二個EEPROM可以記錄154筆資料，所有記錄的資料不會因關閉電源或關閉UPS而消失，但假如EEPROM記錄第78筆(或第155筆)資料時，最前面一筆資料會被擠掉。

畫面可以同時顯示存在EEPROM最新記錄的3筆資料，當按下上移(↑)鍵顯示記錄資料會往上移一筆，當按下下移(↓)鍵顯示記錄資料會往下移一筆，下列介紹一些不正常的顯示狀態:

HIGH DC SHUTDOWN / SHORT CIRCUIT! / FUSE/OVERHEAT / OVERLOAD SHUTDOWN / EMERGENT STOP / INVERTER ABNORMAL / BYPASS ON SHUTDOWN

此外，在畫面的右上方顯示UPS的使用時間，使用者可以依據該時間，告訴維護人員作定期維護。當按下確認(←┘)鍵畫面將回到第1頁-選擇畫面。
5.6. 第5頁 - 參數設定畫面
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當從第1頁選擇畫面選擇<PARAMETER SET>密碼設定畫面，並且輸入正確的密碼，畫面會自動跳至參數設定畫面(如上圖所顯示畫面)。游標可以利用上移(↑)鍵往上移動，或利用下移(↓)鍵往下移動來選擇想要更改的資料，選擇確定後按下確認(←┘)鍵就可以更改游標所指的專案，像逆變器開/關，蜂鳴器開/關，均充電時間設定，及資料/時間設定等。
第一個項目是設定逆變器開/關，假如逆變器目前是啟動狀態，當選擇到逆變器開/關顯示時，‘ON’會閃爍著，假如逆變器目前是切斷狀態則‘OFF’會閃爍著。可以利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵來操作逆變器的開與關，當選擇確定後按下確認(←┘)鍵即可正確的執行。假設選擇‘ON’，按下確認(←┘)鍵就會顯示‘INVERTER=ON’，經過約七秒靜態開關自動轉換逆變器輸出，假設選擇‘OFF’，按下確認(←┘)鍵就會顯示‘INVERTER=OFF’，靜態開關自動轉換由備用電源輸出，UPS的逆變器會跟據選擇做正確開或關。

第二個項目是設定蜂鳴器開/關，假如蜂鳴器目前是啟動狀態，當選擇到蜂鳴器開/關顯示時，‘ON’會閃爍著，假如蜂鳴器目前是切斷狀態則‘OFF’會閃爍著。可以利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵來操作蜂鳴器的開與關，當選擇確定後按下確認(←┘)鍵即可正確的執行。假如選擇‘ON’，按下確認(←┘)鍵就會顯示‘BUZZER=ON’，蜂鳴器自動轉動狀態，假如選擇‘OFF’，按下確認(←┘)鍵就會顯示‘BUZZER=OFF’，蜂鳴器自動切斷，UPS的蜂鳴器會跟據選擇做正確開或關。

第三個項目是均充電設定畫面，當選擇到這個項目畫面會自動跳到第10頁-均充電設定畫面，設定方法我們在下面說明。

第四個項目是資料/時間設定畫面，當選擇到這個項目畫面會自動跳到第11頁-日期∕時間設定畫面，設定方法我們在下面說明。

假如選擇<EXIT>離開(游標指示處字體會閃爍著)，銀幕將回到第1頁-選擇畫面。
5.7. 第6頁 - 整流器資料畫面
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這個畫面來自第3頁-現況資料畫面，當選擇<RECTIFIER DATA>整流器資料項目，顯示畫面會秀出UPS整流器的現在狀況(如上圖所顯示)，像RECTIFIER FREQUENCY、R﹣N/S﹣N/T﹣N VOLTAGE給使用者參考，當輸入是Δ方式連接時，相對相電壓也可以顯示。

當在這個畫面顯示時上移(↑)鍵或下移(↓)鍵是沒有作用的，當按下確認(←┘)鍵畫面自動回到第3頁-現況資料畫面。
5.8. 第7頁 - 輸出資料畫面
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這個畫面來自第3頁-現況資料畫面，當選擇<OUTPUT DATA>輸出資料項目，顯示畫面會秀出UPS輸出和負載的現在狀況(如上圖所示)，像OUTPUT FREQUENCY、R∕S∕T LOAD%、OUTPUT R-N/S-N/T-N VOLTAGE給使用者參考，當輸入是Δ方式連接時，相對相電壓也可以顯示。

當在這個畫面顯示時上移(↑)鍵或下移(↓)鍵是沒有作用的，當按下確認(←┘)鍵畫面自動回到第3頁-現況資料畫面。
5.9. 第8頁 - 其他資料畫面
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這個畫面來自第3頁-現況資料畫面，當選擇<OTHER DATA>其他資料項目，顯示畫面會秀出UPS的其他項目(如上圖所顯示)，像溫度、直流電壓、充電、放電電流給使用者參考。假如UPS在正常工作模式下，最後一列資料會顯示電池的充電電流(如上圖所顯示)。假如UPS在放電模式下工作，最後一列資料則顯示電池的放電電流(如下圖所顯示)。
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當在這個畫面顯示時上移(↑)鍵或下移(↓)鍵是沒有作用的，當按下確認(←┘)鍵畫面會回到第3頁-現況資料畫面。
5.10. 第9頁 - 備用電源資料畫面
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這個畫面來自第3頁-現況資料畫面，當選擇<RESERVE DATA>備用電源資料項目，顯示畫面會秀出UPS輸入備用電源的現在狀況(如上圖所顯示)，像RESERVE FREQUENCY、R﹣N/S﹣N/T﹣N VOLTAGE給使用者參考，當輸入是Δ方式連接時，相對相電壓也可以顯示利用。

當在這個畫面顯示時上移(↑)鍵或下移(↓)鍵是沒有作用的，當按下確認(←┘)鍵畫面會自動回到第3頁-現況資料畫面。

5.11. 第10頁 - 自動均充電設定畫面
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這個畫面來自第5頁-密碼畫面，當選擇<BOOST CHARGE>均充電項目，使用者可以在這個畫面更改充電的參數(如上圖所顯示)，游標可以利用上移(↑)鍵往上移動，或利用下移(↓)鍵往下移動來選擇想要更改的項目，選擇確定後按下確認(←┘)鍵就可以更改畫面到游標所選擇的畫面。
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當選擇AUTO-BOOST(MONTH)每個月的均充充電時間，所有可以選擇的項目都會被顯示出來(04/08/12/16/20/24，如上圖所顯示)，UPS將會依照在這列所選擇的均充充電時間(單位是小時)，每個月自動對電池進行均充充電。當選擇到該項目時，目前設定的時間會閃爍著，可以利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵往上或往下來選擇正確數位，選擇數位確定後按下確認 (←┘)鍵即可更改時間設定。使用者必須依據電池容量選擇適合的充電時間，以確保電池的壽命及發揮電池的最大功效。
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當選擇AUTO-BOOST(BATT LOW)低電壓自動均充充電時，所有可以選擇的項目都會被顯示出來(04/08/12/16/20/24，如上圖所顯示)，UPS將會依照在這列所選擇的均充充電時間(單位小時) ，在每次電池低於12V，或2V/Cell，自動對電池進行均充充電。當選擇到該項目時，目前設定的時間會閃爍著，可以利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵往上或往下來選擇正確數位，選擇數位確定後按下確認(←┘)鍵即可更改時間設定。使用者必須依據電池容量選擇適合的充電時間，以確保電池的壽命及發揮電池的最大功效。
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當選擇CHARGE CURRENT充電電流，所有可以選擇的項目都會被顯示出來(LO/ME/HI)，任何時候當電池在作充電時，充電電流將被正確的顯示在這一列。當選擇到該項目時，目前設定的狀態會閃爍著，可以利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵往上或往下來選擇適合的狀態，選擇確定後按下確認(←┘)鍵即可更改充電電流大小。使用者必須依據電池容量選擇適合的充電時間，以確保電池的壽命及發揮電池的最大功效。

下列介紹如何選擇適合的充電電流大小︰

放電時間                      選擇種類
10-30分鐘                          LO

30分鐘-1小時                    ME

大於1小時                         HI

假如選擇<EXIT>離開(游標指示處字體會閃爍著)，畫面會自動回到第5頁-參數設定畫面。
5.12. 第11頁 - 日期∕時間設定畫面
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這個畫面來自第5頁-密碼畫面，當選擇<DATA/TIME>資料時間設定項目時，使用者可以在這個畫面來輸入現在的年/月/日，小時/分鐘/星期(如上圖所顯示)。畫面只要選定，正確的時間就會被顯示出來。游標可以利用上移(↑)鍵往上移動，或利用下移(↓)鍵往下移動來選擇想要設定的項目，選擇確定後按下確認(←┘)鍵即可進入設定範圍。並且再利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵往上或往下來選擇正確數位，選擇數位確定後按下確認(←┘)鍵即可更改時間設定。除DAY OF THE WEEK星期設定外(有提供MON，TUE..選擇項目)，其餘皆以數字輸入，但這些設定值是有限制範圍的，要正確輸入才可執行。下列介紹各個項目的數值︰

-YEAR：1998-2097

-MONTH：01-12

-DAY：01-31(內部日曆也會有限制範圍，31天不能用在30天的月份)

-HOUR：0-23

-MINUTE：0-59

-DAY OF THE WEEK：MON，TUE，WED，THU，FRI，SAT，SUN

假如選擇<EXIT>離開(游標指示處字體會閃爍著)，畫面將自動回到第5頁-參數設定畫面。
5.13. 第12頁 - 其他設定畫面
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這個畫面來自第1頁-選擇畫面，當選擇<PARAMETER SET>密碼設定項目，並且輸入正確的密碼(這個密碼設定畫面有另外一組密碼，只有專業代理商或維護人員有密碼可以進入，如上圖所顯示)。在這個畫面可以更改TITLE，S/N，ID等，這個畫面只要設定一次，所有的資料就會存在EEPROM裏，游標可以利用上移(↑)鍵往上移動，或利用下移(↓)鍵往下移動來選擇想要設定的項目，選擇確定後按下確認(←┘)鍵即可進入設定範圍。並且再利用上移(↑)鍵或下移(↓)鍵，往上或往下來選擇正確數位或字母，選擇數位確定後按下確認(←┘)鍵即可更改參數設定。當參數都設定完成後，LCD就開始顯示所設定的參數值。若再一次的選擇此項目，項目內的參數就會被清除掉，並且等待輸入新的數值或字母，除了ID(只接受數字)，其他項目可以執行字母或數位，要正確輸入才可執行。下列介紹各個項目的數值︰

TITLE︰□，A-Z，0-9

S/N︰□，A-Z，0-9

ID︰□，0-31
假如選擇<EXIT>離開(游標指示處字體會閃爍著)，畫面自動回到第5頁-參數設定畫面。
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